





A Spektralbereich 8 m bis 14 uym

Typische Messobjekte sind Holz, Papier, Kunststoffe, Gummi, Schittgliter, Baumaterialien, Textilien und Lebensmittel.

Pixel Messtemperaturbereich'? NETD?
PYROLINE 128LS/256 Hz | 128 x 1 0 °C bis 80 °C 0,2 K/0,5 K
PYROLINE 128L/256 Hz 128 X 1
50 °C bis 550 °C 0,5K/1,5K
PYROLINE 256L/256 Hz 256 x 1
PYROLINE 128LS/512 Hz 128 x 1 50 °C bis 550 °C 0.5K/2 K
PYROLINE 256L/512 Hz 256 X 1 100 °C bis 800 °C !

Optiken mit manueller oder motorischer Fokussierung: 40°, 56°, 90°*

Spektralbereich 3 pm his 5 ym

Typische Messobjekte sind keramische Baustoffe (Ton, Ziegel) und Metalle (Nichteisenmetalle, Walzstahl).

Pixel Messtemperaturbereich'? NETD?
PYROLINE 128M/256 Hz 128 x 1

450 °C bis 1250 °C
PYROLINE 256M/256 Hz 256 x 1 0,5K/1,5K
PYROLINE 128MS/256 Hz | 128 x 1 200 °C bis 800 °C

Optiken mit manueller oder motorischer Fokussierung: 60°, 40°, 90°

Spektralbereich 4,8 pm his 5,2 ym

Typische Messobjekte sind Glaser (Flachglas, Behélterglas, Glasflaschen) und Glasschmelzen.

Pixel Messtemperaturbereich’? NETD?
PYROLINE 128G/256 Hz 128 x 1

450 °C bis 1250 °C
PYROLINE 256G/256 Hz 256 x 1 1K/3K
PYROLINE 128GS/256 Hz | 128 x 1 250 °C bis 800 °C

Optiken mit manueller oder motorischer Fokussierung: 60°, 40°, 90°

Spektralbereich 1,4 pm bis 1,8 ym

Typische Messobjekte sind Metalle im Hochtemperaturbereich (Stahl, Edelstahl und Stahlschmelzen).

Pixel Messtemperaturbereich'? NETD?
PYROLINE 128N/256 Hz 128 x 1
PYROLINE 256N/256 Hz 256 X 1

600 °C bis 1300 °C 1K/3K

Optiken mit manueller oder motorischer Fokussierung: 60°, 40°, 20°

T Andere auf Anfrage. ? Angaben flr schwarze Strahler und Umgebungstemperatur 25 °C. ® Rauschaquivalente Tempe-
raturdifferenz bei 32 Hz und maximaler Messfrequenz. ¢ NETD-Erhéhung um Faktor 2.

" Weitere technische Daten der Serie PYROLINE compact

Messunsicherheit 2 K (Objekttemperatur < 100 °C) oder 1 K + 1 % von Messwert in °C

Schnittstellen Fast Ethernet, galvanisch getrennte Digitaleingange (Trigger) und
Digitalausgénge (Alarm)

Hilfsenergie 10 V bis 36 V DC, ca. 7 VA

Kameragehause Aluminium-Kompaktgehéuse IP54
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Optikvarianten

VFOV X HFOV | M (m) | H (mm) | B (mm)
Ihr komp?tgnter H(_ersteller und ; = -
Partner fiir industrielle Infrarot- 20° % 0,.2° 3 | 1060 8
systeme 10 3530 28
. . . 1 728 6
. Entwmqung, Fertlgung, Vertrieb 40° % 0,3° 3 2180 17
und Service aus einer Hand
* Deutsche Qualitatsprodukte 10 7280 57
» Zwei Jahre Gewabhrleistung 1 1060 8
* Langjahrige Zertifizierung nach 56° x 0.5° 3 3190 25
ISO 9001 . '
10 10600 83
Unsere Produktpalette umfasst: 1 1160 9
* Pyrometer T 60° x 0,5° 3 3460 27
e Linienkameras
« Warmebildkameras 10 | 11500 | 90
* Infrarotsensoren 1 2000 16
* Mess- und Kalibriertechnik 90° x 0,9° 3 6000 47
*Systemlésungen
M...Messabstand ¢ H...Messfeldh6he ¢ B...Messfeldbreite 10 20000 156

Systemkonfiguration mit Fast Ethernet

Anschlussbox
Netz

Kamera :D I

EihornetKabel (CAT 5E) | Lot Kupplong max. 100 m E
?JL PC mit Ethernet-Schnittstelle
Prozess-E/A zur F ierung oder Datenvi:
(Trigger, Alarm) und Prozesssteuerung
Kamera Netzteil .
[ L
. . . . . Ethernet
Unsere Mitarbeiter mit zum Teil tGber Ethornot Kabel (CAT 5E) max. 100 m =
25-jahriger prakt_lscher Erfahrun“g auf ey
dem Infrarot-Gebiet stehen gern flr lhre ) ord
4 2ur P ung oder
Fragen zur Verfligung. und Prozesssteuerung

Rufen Sie uns an!
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