
Messfeld-Rechner für DIAS Pyrometer 
FOV Calculator PYROSPOT

Das Programm „FOV Calculator Spot“ dient zur Berechnung des Messfelddurchmessers in 
Abhängigkeit vom Messabstand für Infrarot-Strahlungsthermometer (Pyrometer) insbesondere 
der Firma DIAS Infrared GmbH.

Installation
Lizenzbestimmungen
Eine Weitergabe der Software an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung der  DIAS Infrared GmbH. Die 
Änderung der in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten auch ohne vorherige Ankündigung 
bleibt vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers darf kein Teil dieser Un-
terlagen vervielfältigt oder übertragen werden.

Garantiebestimmungen
Obwohl die Software ausgiebig getestet worden ist, können auf Grund der vielfältigen Hardware- und Soft-
wareumgebungen, in denen die Software benutzt werden kann, keinerlei Garantie- oder Haftungsansprüche 
geltend gemacht werden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts dieser Unterlagen wird keine 
Garantie übernommen.

Anforderungen an Hard- und Software
Das Programm FOV Calculator Spot ist ab Windows XP® bis Windows 10® lauffähig.

Installationshinweise
Für die Installation der Software FOV Calculator Spot ist das Programm „Setup_FOV_Calculator_Spot.exe“ 
zu starten. Die Installationsroutine führt durch den Verlauf der Installation.
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Bedienung
(1) Basisdaten
Geben Sie hier das Messfeld, den 
Messabstand und die Apertur ein. 
Die dafür notwendigen Daten ent-
nehmen Sie bitte dem entsprechen-
den Datenblatt oder der Bedie-
nungsanleitung.
(2) Berechnete Werte
Die von der Software berechneten 
Werte werden hier angezeigt. Bei 
manueller Eingabe in diese Felder 
wird in den jeweils anderen Wert 
umgerechnet.
(3) Zu Tabelle hinzufügen
Die berechneten Werte werden in 
die Wertetabelle (10) übernom-
men.

(4) Regler für den Messabstand
Mit diesem Regler können Sie den Messabstand per Mausklick einstellen und vom Messfeld ablesen.
(5) Berechnen
Wenn Sie Messabstände in der Spalte „Messabstand a [mm]“ der Wertetabelle (10) eingegeben haben, 
werden die dazugehörigen Messfelder von der Software berechnet.
(6) Drucken
Die Wertetabelle wird ausgedruckt.
(7) Export
Exportieren Sie die Wertetabelle in das .csv-Format.
(8) Neue Zeile
Fügen Sie eine neue leere Zeile in die Wertetabelle ein.
(9) Tabelle löschen
Löschen Sie die Werte der Tabelle.
(10) Wertetabelle
Geben Sie in die Spalte „Messabstand a [mm]“ die Messabstände ein. Die Berechnung der Werte kann 
entweder durch die ENTER-Taste oder durch den Button „Berechnen“ (5) ausgelöst werden.
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