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Infrared Systems

Messfeld-Rechner fur DIAS IR Kameras
¥ FOV Calculator PYROVIEW/PYROLINE

Das Programm FOV Calculator PYROVIEW/PYROLINE dient zur Berechnung des MessfeldgrofRe
in Abh&ngigkeit vom Messabstand fur Warmebildkameras und Infrarot-Linienkameras des
Herstellers DIAS Infrared GmbH.

Installation

Lizenzbestimmungen

Eine Weitergabe der Software an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung der DIAS Infrared GmbH. Die
Anderung der in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten auch ohne vorherige Ankiindigung
bleibt vorbehalten. Ohne ausdriickliche schriftliche Genehmigung des Herstellers darf kein Teil dieser Un-
terlagen vervielfaltigt oder (ibertragen werden.

Garantiebestimmungen

Obwohl die Software ausgiebig getestet worden ist, konnen auf Grund der vielfaltigen Hardware- und Soft-
wareumgebungen, in denen die Software benutzt werden kann, keinerlei Garantie- oder Haftungsanspriiche
geltend gemacht werden. Fur die Vollstandigkeit und Richtigkeit des Inhalts dieser Unterlagen wird keine
Garantie tibernommen.

Anforderungen an Hard- und Software
Das Programm FOV Calculator PYROVIEW/PYROLINE ist ab Windows XP® bis Windows 10® lauffahig.

Installationshinweise
Fir die Installation der Software FOV Calculator PYROVIEW/PYROLINE ist das Programm ,,Setup_FOV_Cal-
culator_Vxxx.exe“ zu starten. Die Installationsroutine fuhrt durch den Verlauf der Installation
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Field Of View Berechnung von 2D-Kameras (PYROVIEW)

—Optische Berechnung

Kamera: | PYROVIEW 380L

Anzahl Pixel waagerecht & ruhendes Objekt

Anzahl Pixel senkrecht

1 Messabstand 51 [m]

2 Messabstand 52 [m]

Objektiv: | * [WIR, FOV = (30x23)° v

3 Messabstand 53 [m]

Status Standardobjektiv
Spektraler Bereich 8.0 - 14.0 micron
Min. Objektentfernung - 020m
Brannweite 18.00 mm
Blendenzahl 1.0

Berechnen

a_> Beenden

Um die optische Berechnung durchzufiihren, wahlen Sie bitte zunachst Kameratyp (1), Objektiv (3) und
Messabstand (4) aus. Klicken Sie anschlieBend auf ,,Berechnen® (6).

(1) Eingabe Kameratyp
(2) Kameraeigenschaften
(3) Eingabe Optiktyp

(4) Eingabe Messabstand
(5) Objektiveigenschaften

(6) Berechnung starten

(7) Sprache umschalten (Deutsch oder Englisch)
(8) Programm beenden
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Ergebnisse der Field Of View Berechnung (PYROVIEW)

PYROVIEW 330
Objektiv *LWIR, FOV = (30x23)
Messobjekt Ruhend

Horizontaler Offnungswinkel HFOV 2997°
Vertikaler Offnungswinkel VFOV 22.70°
Pixelbezogener Horizontaler Offnungswinkel 0.08°
Pixelbezogener Vertikaler Offnungswinke! 0.08°
Auflosbarer Horizontaler Offnungswinkel 024°
Auflosbarer Vertikaler Offnungswinkel 0.24°

Messabstand 1.00 m 200m | 3.00m
Messfeldbreite B 5353 mm | 10707 mm | 1606.0 mm
Messfeldhéhe H 4015 mm | B8030mm | 12045 mm
Pixelbreite b 14mm | 28mm | 4.2 mm
Pixelhihe h 14mm | 28mm | 4.2 mm
Minimale Messfeldbreite 42mm | 84mm | 12.5 mm
Minimale Messfeldhihe 4.2 mm 8.4 mm 12.5 mm

| Drucken I |Zwischenahlage|| Schliessen I

(1) Messanordnung

(2) Ergebnisse Offnungswinkel

(3) Ergebnisse MessfeldgrofRe

(4) Drucken der Ergebnisse

(5) Ergebnisse in Zwischenablage kopieren
(6) Fenster schliel3en
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Field Of View Berechnung von Linienkameras (PYROLINE)

¥ Eingabe Kamerasystem

— Optische Berechnung
Kamera: | PYROLINE 256L ~[+—€)
[ i ¥ i
Anzahl Pixel waagerecht 1 ruhendes Objekt bewegtes Ohjek@
Anzahl Pixel senkrecht 256 a
1 Messabstand S1 [m]
2 Messabstand 52 [m}'—e
Dbjektiv: | = = AQ® = 4
: LVRS Y =30 3 Messabstand S3 [m]
Status Standardobjektiv
Spektraler Bereich 8.0 - 14.0 micron | 3 Objektgeschwindigkeit [m'rﬁ]e
Min. Objektentfernung 020 m .
TR 18.00 mm I 2 Akkumulationen 0
Blendenzahl 0.8
é @—» Berechnen
@—» English m—> Beenden

Um die optische Berechnung durchzufiihren, wéhlen Sie bitte zunachst Kameratyp (1), Objektiv (4), Mess-
objektzustand (3) und Messabstand (5) aus. Klicken Sie anschliefend auf ,,Berechnen* (9).

(1) Eingabe des Kameratyps (7) Eingabe der Messfrequenz bzw.

(2) Kameraeigenschaften Akkumulation:

(3) Auswahl des Messobjektzustandes: Akku 1: 512 Zeilen/Sekunde,
ruhend oder bewegt Akku 2: 256 Zeilen/Sekunde,

(4) Eingabe des Optiktyps Akk.u 4:.123 Zeilen/Sekunde, usw.

(5) Eingabe des Messabstands (8) Objektiveigenschaften

(6) Eingabe der Geschwindigkeit des (9) Berechnung starten
Messobjekts [m/s] (10) Sprache umschalten

(Deutsch oder Englisch)
(11) Programm beenden
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Ergebnisse der Field Of View Berechnung (PYROLINE)

Kamera

PYROLINE 256L

Objektiv * LWIR, FOV = 40° ‘—o
Messobjekt Bewegt mit 3.0 m/s

Messfrequenz 256.0 Hz (512.0 Hz bei 2 Akkumulation{en))

Horizontaler Offnungswinkel HFOV 033°

Vertikaler Offnungswinkel VFOV 40.00 °

Pixelbezogener Horizontaler Offnungswinkel 0.33° 4—9
Pixelbezogener Vertikaler Offnungswinkel 0.16°

Auflosbarer Horizontaler Offnungswinkel 0.98°

Auflosbarer Vertikaler Offnungswinkel 0.49°

Messabstand 1.00 m 200m 3.00m

Messfeldbreite B 57mm | 11.4 mm 17.1 mm

Messfeldhihe H 7279 mm | 14558 mm 2183.8 mm

Pixelbreite b 57mm | 11.4 mm 17.1 mm ‘_e
Pixelhdhe h 28mm | 5.7 mm 8.5 mm

Minimale Messfeldbreite (bewegt) 40.5 mm 57.6 mm 74.6 mm

Minimale Messfeldhdhe (bewegt) 8.5 mm 17.1 mm 25.6 mm

(
(
(3
(
(
(

| Drucken I |Zwischenablage| I Schliessen i

1) Messanordnung
2) Ergebnisse Offnungswinkel
) Ergebnisse MessfeldgroRe
4) Drucken der Ergebnisse
5) Ergebnisse in Zwischenablage kopieren
6) Fenster schlieRen
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